
Kakémono
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 2min

Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

� Avantages
• Suspendu au plafond ou fixé au mur
• Le kit comprend 2 barres en aluminium anodisé avec
embouts en plastique sur les cotés

• Barre du haut avec crochets de suspension (câble de
suspension non fourni)

• La barre du haut lestée avec crochets de suspension et
la barre du bas lestée

• Le support d'impression est indéchirable et ne gondole
pas. Il est également anti-reflets.

� Composition et finitions
• Impression quadrichromie haute définition
• Support mat en polypropylène
• Epaisseur de 210µ avec dos opaque

� Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds
perdus
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format
Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords

du visuel

Structure en aluminium anodisé
avec embouts plastique sur les côtés
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Dimensions (cm) Poids (kg)

Le Kakémono (sans enrouleur) est un support
économique qui vous permet de présenter vos

affiches suspendues !

60 x 160 cm
80 x 200 cm
100 x 150 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,5 kg
1,5 kg
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